Zizkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem, ICO: 46773851
www.rms.rete.cz, e-mail: rms@retecz, tel. 416837835, ID v89xycn

Vyzva k zaslani cenové nabidky na opravy mistnich komunikaci v Roudnici n. L.

Jde o vefejnou zakizku malého rozsahu
Zakazka v souladu s § 6 zikona & 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach je zad4avana mimo refim
tohoto zikona.

Misto a doba pln&ni: Mistni komunikace v Roudnicin. L. do30.11.2019

Predmét vefejné zakazky:

Roudnické méstské sluzby p.o. poptavaji Vasi cenovou nabidku na opravu chodnikd v Roudnici n. L. dle
ptiloh.

Nabidku, prosim, na akci véetns poloZkového rozpodtu, ze kterého byla cena stanovena, a to dle
pfiloZené technické zpravy a nakresu. Vykaz vymér je pouze orientadni pro potfeby porovnani nabidek. U
akcee, prosim, uved'te predpokladanou dobu trvani prace na zakazce.

V ramci zaslani cenovych nabidek bude piiloZen navrh smlouvy o dilo (bez udani Jjména akcee, &iselnych
charakteristik a adajt o cenéch).

Prokazani technickych kvalifikadnich predpokladii: :
V piipad¢, ze jste v poslednich peti letech v Roudnici n. L. nedélali #4dnou podobnou akei (opravu
chodniku), tak prosim o poslani reference alespoii na tfi obdobné akce a doklad o opravnéni k podnikani
podle zvlastnich pravnich predpisti v rozsahu odpovidajicim pfedmétu vefejné zakazky.

Lhitta pro podani nabidek kongi 6. 9. 2019 ve 14.00 hodin.

Misto pro podani nabidek je sidlo spole€nosti Roudnické méstské sluzby, ptisp&vkova organizace, Zizkova
2482, 413 01 Roudnice nad Labem.

Technické tidaje opravy &asti chodniku v ulici v ulici Zizkova o vyméfe 121m? chodnikové dlazby a 50m?
zatraviiovacich dlazdic.

V Roudnici n. L. dne 27. 8. 2019 o

Ing.vMartin Chudoba
Reditel RMS



TECHNICKA ZPRAVA

Identifikacni Udaje

Nazev stavby: Oprava chodniku

Misto stavby: Roudnice n. L. — Zizkova ulice /pfed RMS/
Objednatel: Roudnické méstské sluzby

Zakladni tdaje

Zastavéna plocha: Stavajici chodnik je tvofen nerovnym povrchem zvydroleného betonu.
Stdvajici plocha chodniku je 120,6 m? (ife 1,8m). Silniéni obruba vede podél celého chodniku, celkem
58 bm.

Stavebni Gpravy: Sévajici chodnik bude v celé trase vybourdn v&etné obrub a vykop bude
odvezen na oficidlni sklddku. Bude sejmuta zemina na uUroveri zalofeni chodniku nového. Sty&na
hrana Zivitné komunikace bude zafiznuta a po opravé chodniku obnovena. Budou odborné osetfeny
pfipadné kofeny pfilehlych kefd. Zadlazdéni povrchu bude provedeno ve dvou typech. 1) 10bm pfed
terasou RMS bude ze zémkové dlazby tl.6cm kruhového typu, ktery doda objednatel a 2) 48bm
pred budovou RMS bude ze zimkové dlazby tl.6cm (tl.8cm v misté najezdu na zatraviiovaci dlazbu)
typu cihla Sedé pfirodni barvy s éervenym vzorem. Tuto dlazbu doda zhotovitel. Vzor dlazby urdi
objednatel. Chodnik bude vysparovan do pfilehlé zelené tak, aby se na ném nemohla driet deéfova
voda. Sadové obrubniky tl.5cm budou osazeny do betonové opéry s nalapy cca 0 cm, aby mohla
odtékat voda do zelené. Rozdil nivelet chodniku a stévajici vozovky v mistech k¥iZeni nebo ve
vjezdech bude max. 2,5 cm a napojovaci mista budou provedena ze speciaini slepecké dlaiby. Budou-
li pfi opravé dotleny deStové vpusti_a propustky, musi byt nasledné uvedeny do naleZitého a
technicky funkCniho stavu, stejné tak i Soupata, hrne&ky &i vika kontrolnich achet.

Plocha oprav: 120,6 m? zéamkové dlazby.

Skladba chodniku: (svislé konstrukce celkem 320 mm)
Zamkova dlaiba ............... 60 mm
KladeCské loZe ................. 30mm (DDK2-5mm) -
NOSNE VIStVa coeveorerenrrenen. 100 mm (3Db 8 — 16 mm)
Roznaseci vrstva ................ 130 mm (5Db 16 — 32 mm)

Silni€ni obrubniky v celé délce osadit do betonové opéry. Naslap u silniéni obruby bude 10 cm
pouze 15bm v misté najezdu k zatraviiovacim dlazdicim bude 2,5 cm. Hrana druhé strany bude v celé
délce 58bm tvorena sadovou obrubou osazenou do betonové opéry s nulovym naslapem.

Zatraviiovaci dlazba bude provedena na plose 50 m? ve stavajici travnaté plose. Tato plocha 50m?
bude odtéZena, vykop bude odvezen na uréenou sklddku. Bude sejmuta zemina na Grover zalozeni
zpevnénych ploch. Zpevnéni povrchu bude provedeno z polovegetaénich tvérnic Sedé pfirodni barvy.
Kolem zpevnéné plochy budou instalovany sadové obrubniky osazené do betonové opéry s nulovym
nadlapem. Oprava bude provedena dle pfilozenych vykrest, které obsahuji potfebné udaje.

Skladba ploch: - 50 m? (svislé konstrukce celkem 360 mm)

Polovegetacni tvarnice ........... 80 mm
Kladelské loZe .....ovenneenn... 80 mm 4-8 mm
Roznaseci vrstva .................. 200 mm 16-32 mm

Zavérecné udaje

Dodavatel odpovidé za dodrseni pozadavkil ve vyjadieni spravch siti, které je povinen si
vyZadat. Provddénim stavby nesmi dochdzet k ohroZovéni a nadmérnému obté¥ovani okoli, ke
znetistovani komunikaci a nesmi byt poskozeny zajmy verejné ani viastnikd sousednich nemovitosti.
Pfi stavbé budou dodrZeny ustanoveni vyhlasky &. 137/1998 Sb. a jejich novel, tykajici se poZadavkd
na provadéni stavebnich konstrukci a technickych zafizeni staveb a zavazna ustanoveni v technickych
normdch. Pfi stavbé budou dodrzovany pfedpisy, tykajici se bezpe&nosti prace, zejména vyhlaska &.




324/1990 Sb. o bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajiSténi ochrany
zdravi a Zivota osob na stavenisti.

Vzhledem kcharakteru stavby je moZno akci realizovat pouze na zdkladé ohldseni
specialnimu stavebnimu dfadu — odbor dopravy M&U Roudnice n. L. ve smyslu ustanoveni § 14 pism.
D) zékona &. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich v platném znéni. Toto ohlaeni je povinen
dodavatel pied zahajenim akce provést.

V Roudnici n. L. dne 12. 8. 2019 s
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